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2. Spildevand og rensningsanlæg

1. Fakta om rensningsanlæg

• Der findes ca. 1.400 rensningsanlæg i Danmark. Disse producerer
tilsammen ca. 1,5 mio. tons vådvægt slam om året.

• Den årlige belastning på de danske rensningsanlæg ligger på godt
9 mio. PE. Det svarer til 20 kg TS/PE (TS=tørstof, PE=person-
ekvivalenter). Kapaciteten på disse anlæg er ca. 12 mio. PE. Det
svarer til en belastningsgrad på ca. 75 %.

• En gang om året kontrolleres det, om rensningsanlæggene har over-
holdt de kravværdier, der er stillet til dem. Kontrollen foretages efter
Dansk Standard nr. 2399, Afløbskontrol og Statistisk kontrolbereg-
ninger af afløbsdata. Kontrollen baseres på de prøver, der er udta-
get på anlæggene i løbet af året, og indeholder analyser om:

1. Administrative oplysninger.
2. Godkendt kapacitet.
3. Belastning i PE.
4. Aktuel tilledning.
5. Aktuel udledning.
6. BI

5
 – Biologisk iltforbrug over 5 døgn.

7. TN – Total kvælstof.
8. TP – Total phosphor.
9. COD – Chemical Oxygen Demand (kemisk iltforbrug).

10. Kravværdier.

• Udledningen af forurenende stoffer fra de danske rensningsanlæg
er reduceret væsentligt de senere år:

År Vand Organisk stof Organisk stof Kvælstof Fosfor
(mio.m3) (COD) (BI

5
) (TN) (TP)

(ton) (ton) (ton) (ton)
1995 795 43.963 9.853 9.109 1.269

1996 597 31.166 4.949 6.349 896

1997 628 28.316 3.401 4.808 658

1998 799 29.501 3.522 5.167 601

1999 825 30.858 3.508 5.134 581

2000 768 27.581 5.808 4.672 545

2001 720 24.575 2.551 4.219 470

2002 812 26.133 2.670 4528 510

2003 611 20.783 2.336 3614 404
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